PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1.Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji bedzie budowa boiska wielofunkeyjnego o nawierzchni poliuretanowej w
micjscowoscei Zegocin na dziatce nr 569 gmina Czermin. Boisko znajdowac si¢ bedzie na dzialce na
ktorej znajduje si¢ Szkola Podstawowa w Zegocinie.

Inwestycja obejmuje:
»  Budowe boiska szkolnego wraz odwodnieniem systemem drenazu;
+  Montaz pitkochwytow;
«  Montaz urzadzen sportowych;
Wykonanie opaski wokot boiska z kostki betonowe;.

Podstawa opracowania:

«  Umowa z inwestorem;

.« Zalozenia przestrzenno- programowe i dane przekazane przez inwestora;
Wizja lokalna w terenie;
Kopia mapy zasadniczej,

+  Normy budowlane, przepisy 1 literatura techniczna

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Teren inwestycji polozony jest w obrebie wsi Zegocin na dziatce nr 569 jednostka ewidencyjna
Czermin. Teren objety opracowaniem jest plaski ze spadkiem w kierunku poélnocnym. Dojazd do
omawianego terenu zapewnia wjazd z drogi gminnej przylegajacej do Szkoty Podstawowej oraz
dojscia bezposrednio z wyjscia z budynku szkolnego.

Na terenie, na ktorym planuje si¢ przebudowe boiska znajduje si¢ roslinno$¢ trawiasta. Na terenie
dziatki znajduje sie kanalizacja deszczowa.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Na dzialce nr 569 obreb Zegocin Stowarzyszenie Milosnikéw Wsi Zegocin projektuje
budowe boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z poliuretanu. Rzedna posadowienia plyty boiska
bedzie wynosi¢ 86.50 m n.p.m.Catkowite wymiary boiska wynosi¢ bedg 43.00 x 23.00 m. Boisko
ogrodzone zostanie odcinkowo pitkochwytami o wysokoéei 5m i szerokosci 23 m montowanymi za
bramkami do gry w pitke reczna. Wokot boiska wykonana zostanie opaska z kostki betonowej o
szerokodel 1.0 m.,

Do projektowanego boiska bedzie mozna dojsé istniejacymi ciggami pieszymi od strony
budynku szkolnego oraz istniejgcym wjazdem.

Odprowadzenie wod opadowych z boiska odbywacé sie bedzie za pomoca drenazu wykonanego pod
boiskiem z odprowadzeniem wody do istniejgce]j kanalizacji deszczowej.



Zapotrzebowanie na wod¢ — nie wystgpuje. Odprowadzenie $ciekow socjalno — bytowych — nie
wystepuje. Odprowadzenie wod opadowych zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszym
projekcie. Zaopatrzenie w energi¢ elektryczng — nie wystepuje.

1.4, Zestawienie powierzchni.

Projektowane boisko wiclofumkcyjne - 989 m?

Powierzchnia opaski z kostki - 136 m*

1.5. Obszar oddzialywania.

Obszar oddziatywania nie wykracza poza granice dzialki objetej projektowana inwestycjg to jest
dziatki nr 569,

1.7. Wplyw na §rodowisko naturalne.

Nie przewiduje sie zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego

obiektu sportowego. W realizowanym obiekcie sportowy nie beda wystepowaé odpady i substancje
szkodliwe dla srodowiska.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zakres robét dla calego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnosé realizacji poszezegolnych
obiektow:

1. wykonanie wykopow

2. wykonanie drenazu z przytaczem do kanalizacji deszczowej

3. budowa boiska wielofunkcyjnego

4. montaz pitkochwytow

5. wykonanie opaski z kostki betonowej

6. obsiew trawg skarpy 1 terenu przylegtego do boiska

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
W sgsiedztwie znajduje si¢ budynek Szkoly Podstawowe;.

Wskazania elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzad zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- wspolpraca pracownikow z cigzkim sprzetem drogowym jak: rowniarki, koparki, walce drogowe
i $srodkami transportu,;

- natrafienie na nieziwentaryzowane uzbrojenie podziemne.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajacych skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

- w trakcie budowy bedg wykonywane roboty wymagajgce sporzadzenia przed rozpoczeciem
budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu bioz)

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
roboét szezegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz nalezy prowadzi¢ przed rozpoczeciem robdt w oparciu o opracowang przez wykonawce
robdt instrukcje bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczace bezpieczefstwa i ochrony
zdrowia przy wykonywaniu robdt budowlanych okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogéinyvh przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy( Dz. U. Nr 129 z 1997r. z pdzn. zm.), okreslonych w Roporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. Z p6Zn. zm.)

Instruktaz prqacownikdw winien obgjmowaé:

- zapoznanie pracownikéw z projektem budowlanym w celu okreslenia zakresu inwestycji 1 robot,
- zapoznanie pracownikéw z technologig wykonywania i rozwigzaniami materiatowymi,

~ podaniedo wiadomosci rodzajow prac i miejsc o szczego6inym zagrozeniu,

- podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy,

- podanie zasad komunikowania si¢ podczas zagrozen

- poinformowanie kazdego pracownika jakie érodki ochrony osobistej winien posiadac,

- zapoznanie pracownikéw z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez sluzby BHP.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom



wynikajgeych z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpiecznag i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych ustalié istniejace trasy przebiegu urzadzen
infrastruktury technicznej i zapoznaé z nimi osoby wykonujace roboty. Roboty oznakowa¢ zgodnie z
zatwierdzonym przez zarzadzajgcego ruchem projektem czasowej organizacji ruchu. Srodki
transportu, maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych powinny by¢ eksploatowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podezas eksploatacji
maszyn i innych urzgdzen mechanicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych(Dz.U. Nr
118, poz.1263) oraz instrukcjg DTR.

Srodki techniczne

-praca w odziezy ochronnej,

-stosowanie kaskdéw ochronnych, okularéw ochronnych,

-zapewnienie rekawic atywibracyjnych przy obsludze stopy wibracyjne;,

-wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzg¢tu mechanicznego,

-rozeciggniecie tasm zabezpieczajacych, ustawienie barier, tablic i znakéw ostrzegawczych,
-stosowanic sygnalizacji przemieszczania fadunku,

-prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i droga.

Srodki organizacyjne

-kwalifikacje pracownikow,

-aktualne swiadectwo zdrowia,

-aktualne $wiadectwo przydatnosci do wykonywania w/w robét,

-nadzoér nad pracownikami przez wyznaczong osobe posiadajgca odpowiednie kwalifikacje,
-praca z asekuracjg innego pracownika,

-zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym.



CZESC ARCHITEKTONICZNA — KONSTRUKCYJNA

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1.1.Program i przeznaczenie obiektu.

Na dziatce nr 569 obreb Zegocin gmina Czermin zaprojektowano budowe wielofunkcyjnego
boiska o nawierzchni poliuretanowej o catkowitych wymiarach 23.00 x 43.00 m. Boisko obudowane
zostanie chodnikiem z kostki betonowej o szerokosei 1.00 m i kraweznikami o szerokosci 8 cm.

Na boisku przewidziano pola do gry w nastgpujace dyscypliny sportowe:
-pitka reczna — pole gry 20.00 x 40.00 m — kolor linii bialy

-koszykdwka — pole gry 15.00 x 20.00 m — kolor linii pomaranczowy
-tenisa — pole gry 8.23 x 23.77 m — kolor linii zielony

Nawierzchnia boiska zaprojektowana jest jako poliuretanowa przepuszczalna w kolorze ceglastym i
zielonym. W ramach wydzielenia poszczegélnych pol do gry wyznaczone sa kolorowe linie
segragacyjne o szerokogci 5 cm. Na boisku nalezy zamontowa¢ tuleje do bramek pilki r¢cznej, tenisa
oraz stojakoéw do koszykowki. Za bramkami do pitki recznej wykonane zostana pitkochwyty 0
wysokoset 5 m i dlugodei 23 m.

W ramach budowy boiska planuje si¢ rowniez wykonanie odwodnienia boiska poprzez wykonanie
drenazu pod boiskiem.

1.2.Zestawienie powierzchni.

Projektowane boisko wielofunkcyjne - 989.0 m?
Projektowany chodnik z kostki betonowej - 136.0 m?

1.3.Rozwigzania techniczne.

Rozwigzania techniczne boiska wielofunkcyjnego

Przed przystapieniem do polozenia warstwy nawierzchni nalezy uksztattowac podloze boiska.
PODBUDOWA

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostalych elementéw terenu za pomoca obrzezy
betonowych o wym. 100x30x8 cm ustawionych na lawie betonowej z betonu B15.Grunt ponizej
warstw konstrukcyjnych podbudowy boiska nalezy wymieni¢ na glgbokosci 40 cm ponizej
docelowego poziomu boiska na podioze nosne/piaski lub piaski mieszane ze Zwirem,

Pod docelowsg nawierzchnig syntetyczng nalezy wykonaé przepuszezalng podbudowe. Przekrdj przez
podbudowe boiska:

- warstwa odcinajgca gr. 10 cm

- podsypka piaskowa do I>0.98 gr 10 cm

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa lamanego o frakcji 4-30 mm gr. 20 cm

- warstwa wyréwnawcza z kruszywa kamiennego o frakeji 0-4 mm gr. 5 cm

- podbudowa elastyczna typu ET gr. 3.5 em



NAWIERZCHNIA

Zaprojektowano nawierzchnie sportowa sportowg poliuretanowo-gumowsg o grubosci warstwy 14
mm wlozona na podbudowie j.w. Nawierzchnia o zwartej strukturze przepuszaczalna dla wody. Dia
prawidtowego funkcjonowania obiektn nawierzchnia musi posiada¢ parametry techniczne nie gorsze
niz.:

‘- wytrzymato$é na rozcigganie (Mpa) = 0.60

- wydluzanie wzgl¢dne przy rozeigganiu (%6) > 65

- wytrzymalo$¢ na rozdzieranie (N) = 100

- twardo$¢ w skali Shore’a ,,A”55=410

- odporno$é na uderzenie : powierzchnia odeisku kulki: <= 55- mm?

Nawierzchnia musi posiadac :

- certyfikat IAAF, Atest Higieniczny PZH oraz Aprobatg ITB,

- aktuialne badania na zgodno$¢ z norma PN EN 14877,

- karte techniczng nawierzchni wydana przez producenta,

- autoryzacje producenta oferowanej nawierzchni sportowej.

Nawierzchnia sklada sie z dwoch warstw: elastycznej (nosnej ) i uzytkowej. Warstwa nosna to
mieszanina granulatu gumowego 1 lepiszeza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy uzyciu rozkladarki mas poliuretanowych. Tak wykonang warstwg nalezy pokry¢
warstwa uzytkowa, ktora stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynno$¢
tq wykonuje si¢ poprzez natrysk mechaniczny przy uzyciu specjalnej natryskarki. Po calkowitym
zwiazaniu komponentéw na nawierzchni s3 malowane sg linie farbami polieturetanowymi metodg
natrysku. '

Nawierzhnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami. Podloze powinno by¢
wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, blota itp. Nie moze by¢ zaolgjone ( plamy nalezy
usunad ).

Kolor nawierzchni: pole do gry i pobocze — kolor ceglasty i zielony zgodnie z rysunkiem nr 1

WYPOSAZENIE SPORTOWE

1.Pilka r¢czna

Boisko do pilki recznej wyposazone w 2 bramki o wymiarach 3x2 m wykonane z profilu
aluminiowego. Bramki mocowane do podloza tulejg zamocowang w podlozu

Iosé: 1 zestaw (2 sztuki )

2.Koszykowka

Boisko do koszykowki wyposazone w w 2 tablice 0 wymiarach 105x180 cm wykonane z plyty
epoksydowej zamocowane do ramy stalowej. Tablica zamontowana na konstrukgji stojaka stalowego
dwustupowego o wysiggu 160 cm. Rama ocynkowana ogniowo.Tablica posiadajgca certyfikat ,,.B”,
spelniajgca norme FIBA. Obrgez wzmocniona zapewniajgca odpornosé¢ na uszkodzenia, malowana
proszkowo w kolorze czerwonym, obrgez wyposazona w siatke. Obrecz uchylna, siatka fafcuchowa
do obreczy.

Tloéé: 1 zestaw ( 2 sztuki ) zgodnie z czedcig rysunkows.

W przypadku kiedy boisko przeznaczone bedzie do uzytku osobom spoza szkoty zaleca si¢ wybranie
stojaka z regulowana wysokoscig.

3. Tenis

Boisko wyposazane w komplet stupkéw z profilu stalowego mocowane w tulejach osadzonych w



podlozu. Shupki z mocowang siatkag uniwersalne montowane na tulejach z regulacjag wysokosci i
mechanizmem naciggowym. Siatka calosezonowa. Stupki wyposazone w zaslepki, urzgdzenie
naciggowe, siatke

[os¢: 1 zestaw

Stupki powinny by¢ demontowane , a tuleje do slupkéw powinny by¢ zaslonigte w sposob trwaty
zaslepkami. Wymiary zgodnie z czgscig rysunkowa.

4. Pilkochwyty

Wysikos¢ catkowita 5 m

Konstrukeja :

stupy stalowe z profili okraggtych d=101,6 mm ocynkowanych o grubosci scianki 4 mm, w rozstawie
osiowym co 400 cm zabezpieczonych antykorozyjnie i malowanych na kolor zielony.
Posadowienie w gruncie w betonowych stopach fundamentowych o wymiarach 40x40x120cm.
Wypelnienie

Siatka lekka z polipropylenu stabilizowana przeciwko UV o oczku 45x45 mm w kolorze zielonym,
mocowanie do konstrukeji za pomoca stalowych linek napinajacych.

Pitkochwyty montowa¢, konserwowac i przechowywac zgodnie z zaleceniami producenta.
5. Odwodnienie boiska

Zaprojektowano system odwadniajgcy w postaci sieci drenarskiej biegnace] pod terenem
projektowanego boiska wielofunkcyjnego. System drenarski obejmowal bedzie caly teren boiska
zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu. Sie¢ drenarska boiska wielofunkcyjnego stanowié
bedzie 7 ciagdw z rur drenarskich, perforowanych o $rednicy 80 mm w otulinie ze spadkiem 1.5% w
kierunku kolektora zbiorczego dn 200 mm.Rury drenarskie nalezy ulozy¢ na obsypce posadowione]
na wyréwnanej warstwie bez kamieni grubosci 10 cm..Minimalne zaglebienie rury wynosi 60 cm od
projektowanego poziomu boiska. Rury w rowach drenarskich obsypac zwirem ptukanym o $rednicy
8-16 mm- zalecana min warstwa obsypki 5 cm wokot rury. Woda z rurociggu zbiorczego ze spadkiem
2 % odprowadzona bedzie do istniejgcej studzienki kanalizacji deszczowej S6. Woda z powierzchni
boiska nie przejeta przez system drenarski zostanie przejeta przez istniejacy pas zieleni wokot
inwestycji. Do drenazu zastosowa¢ rury owinigte otuling czyli filtrem, ktory zabezpieczy ich otwory
przed zatykaniem przez czastki gruntu.

6. Opaska obwodowa boiska z kostki betonowej.

Wokoét plyty boiska o nawierzchni poliuretanowej, projektuje si¢ opaske obwodowa z kostki
betonowej prostokatnej o grubosci 6 cm i szeroko$ei 100 cm.Od strony zewngtrznej opaske nalezy
wykonczy¢ obrzezem chodnikowym o wymiarach 8 x 30 x 100 cm wykonanym analogicznie jak
obrzeze boiska o nawierzchni z poliuretanu. Opaske ulozy¢ na podbudowie wykonanej z piasku.
Warstwy podbudowy podano w przedmiarze robét.

Po wykonaniu opaski nalezy wykona¢ wyprofilowania istniejacej skarpy na dojsciu do boiska od
strony budynku szkoly a nastepnie wyprofilowang powierzchnie skarpy obsiaé mieszanka traw.




