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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz \ Razem
Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowosci Zegocin
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-  |ha
d.1/0114-02 wierzchnie boiska
0.12 ha 0.12
RAZEM 0.12
2 Roboty ziemne
2|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 |m3
d.2|0203-04 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
<wykop pod warstwy konstrukcyjne boiska>
43.00*23.00*0.20 m3 197.80
(43.00+2.20+23.00)*2%0.20 m3 27.28
A (sumaczesciowa) L s
m3 225.08
<usuniecie warstwy humusu>
43.00%23.00*0.20 m3 197.80
<umniejszenia ziemia do wbudowania w trawnik wokét chodnika>
-4.624 m3 -4.62
RAZEM 418.26
3|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 m3
d.2|0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-IV
Krotnos¢ = 10
poz.2 m3 418.26
RAZEM 418.26
4/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.2/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV
989.0 m?2 989.00
RAZEM 989.00
3 Konstrukcja boiska + fundamenty urzadzen
5|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubo$¢ po zageszcze- |m?2
d.3|0106-03 niu
989.00 m2 989.00
RAZEM 989.00
6/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm grubo$é |m?2
d.3|0106-04 po zageszczeniu
Krotnos¢ = 4
989.0 m2 989.00
RAZEM 989.00
7|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosé warstwy po |m2
d.3/0105-03 zageszczeniu
989.0 m?2 989.00
RAZEM 989.00
8/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.3/0105-04 grubos¢é warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ =7
989.0 m?2 989.00
RAZEM 989.00
9/KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm m?2
d.3/0104-01
989.0 m2 989.00
RAZEM 989.00
10/KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa dolna dodatek za kazdy 1 cm m?2
d.3|0104-02 Krotnos¢ = 5
989.0 m2 989.00
RAZEM 989.00
11/KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gorna o grubosci 5 cm ( frakcja 0-4 |m?2
d.3|0110-03 mm)
989.0 m2 989.00
RAZEM 989.00
12/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.lll) m3
d.3|0307-02 doty pod osadzenie tuleji- 4 szt
1.96 m3 1.96
RAZEM 1.96
13/KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 m3 m3
d.3/0308-01 0.4x0.4x1.2x2 fundamenty do stojakéw koszykowki
044x0.4x1.2x2 fundamenty do bramek do pitki recznej
0.4x0.4x1.2x2 fundamenty do tenisa
1.48 m3 1.48
RAZEM 1.48
14/KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw do pitki recznej, tenisa i koszykowki szt.
d.3|0309-06
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
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15/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3|0402-04
8.18 m3 8.18
RAZEM 8.18
16/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- m
d.3|0407-03 niem spoin piaskiem
132.0 m 132.00
RAZEM 132.00
17 Wykonanie podktadu - warstwy nosnej z mieszaniny granulatu gumowego i le- m?2
d.3|kalk. wtasna |piszcza poliuretanowego pod nawierzchnie EPDM o grubosci 3.5 cm
989.0 m2 989.00
RAZEM 989.00
18 Wykonanie nawierzchni sportowej, poliuretanowej grubosci 14 mm z wymalowa- |m?2
d.3|kalk. wiasna |niem linii boisk pitkarskich
989.0 m2 989.00
RAZEM 989.00
4 Elementy sportowe boiska
19/KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakow metalowych do koszykéwki szt.
d.4|0310-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
20|/KNR 2-23 Dostawa, montaz i ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych do pit-|szt.
d.4|0310-06 ki recznej o wym. 3,00x2,00m wraz z tulejami do wbetonowania
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
21|/KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakow do tenisa szt.
d.4/0310-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
5 Pitkochwyty
22|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.lll)/ |m3
d.5|0307-02 14 dotéw/
2.24 m3 2.24
RAZEM 2.24
23|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 m3 m3
d.5/0308-01 14x(04x04x1.0)
2.24 m3 224
RAZEM 2.24
24 kalkulacja Dostawa i montaz pitkochwytéw poprzez montaz stupkéw stalowych z profili m?2
d.5|wtasna okragtych d=101.6 mm o wysokos$ci 5.0 m malowanych proszkowo na kolor zie-
lony oraz siatki z polipropylenu o oczkach 4.5x4.5 koloru zielonego
230.0 m2 230.00
RAZEM 230.00
6 Opaska chodnikowa wokdl boiska
25|/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikéw w gruncie kat. I-IV |m?2
d.6/0101-01 gtebokosci 20 cm
136.0 m?2 136.00
RAZEM 136.00
26|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.6|0402-03
8.42 m3 8.42
RAZEM 8.42
27|/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- m
d.6|0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
140.00 m 140.00
RAZEM 140.00
28|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubos¢ warstwy po |m2
d.6/0105-03 zageszczeniu
136.0 m2 136.00
RAZEM 136.00
29|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej na poszerzeniach - za kazdy |m?2
d.6/0104-04 dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zag.
Krotnos$¢ = 11
136.0 m2 136.00
RAZEM 136.00
30|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cemento- |m?2
d.6/0511-02 wo-piaskowej
136.0 m?2 136.00
RAZEM 136.00
31/KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypow - kat.gr.I-11l m?2
d.6|0506-07
46.0 m?2 46.00
RAZEM 46.00
32|KNR 2-28 Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach z nawozeniem |m?2
d.6/0712-11 w gruncie kat. Il
46.0 m?2 46.00
RAZEM 46.00
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33|KNR 2-28 Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem w terenie ptaskim z nawoze- |m?2
d.6|0712-05 niem w gruncie kat. Il
46.0 m2 46.00
RAZEM 46.00
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