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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013r. poz 1409, z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany:

Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowosci Zegocin

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. O
Upr. bud. do |
i kontrolow. fw
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-DMS-1HC-QJ9 *

Pan Ireneusz Ignaszak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/1536/01

adres zamieszkania os. Konstytucji 3 Maja 21/22, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-17 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczacy Okrggowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

Za zgodnos¢

Z oryginatem

nu% yinaszak
Upr. bud. do proj. \kiagow., nhdzorpw

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1.Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji bedzie budowa boiska wielofunkeyjnego o nawierzchni poliuretanowej w
miejscowodei Zegocin na dzialce nr 569 gmina Czermin. Boisko znajdowaé si¢ bedzie na dzialee na
ktérej znajduje si¢ Szkola Podstawowa w Zegocinie.

Inwestycja obejmuje:

©® Budowg boiska szkolnego wraz odwodnieniem systemem drenazu;
Montaz pitkochwytow;

Montaz urzadzen sportowych;

Wykonanie opaski woko! boiska z kostki betonowej.

e 6 6

Podstawa opracowania:

Umowa z inwestorem;

Zatozenia przestrzenno- progranowe i dane przekazane przez inwestora;
Wizja lokalna w terenie;

Kopia mapy zasadniczej;

Normy budowlane, przepisy i literatura techniczna

e 6 6 6 6

1.2, Istniejgcy stan zagospodarowania terenu,

Teren inwestycji polozony jest w obrebie wsi Zegocin na dzialce nr 569 jednostka ewidencyjna
Czermin. Teren objety opracowaniem jest ptaski ze spadkiem w kierunku pélnocnym, Dojazd do
omawianego terenu zapewnia wjazd z drogi gminnej przylegajgcej do Szkoly Podstawowej oraz
dojscia bezposrednio z wyjécia z budynku szkolnego.

Na terenie, na ktérym planuje sig przebudowg boiska znajduje si¢ rolinnoé¢ trawiasta, Na terenie
dziatki znajduje si¢ kanalizacja deszczowa.

1.3, Projektowane zagospodarowanie terenu.

Na dzialce nr 569 obreb Zegocin Stowarzyszenie Milodnikéw Wsi Zegocin projektuje
budowg boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z poliuretanu. Rz¢dna posadowienia ptyty boiska
bedzie wynosié 86.50 m n.p.m.Catkowite wymiary boiska wynosi¢ bedg 43.00 x 23.00 m. Boisko
ogrodzone zostanie odcinkowo pitkochwytami o wysokosei 5m i szerokosci 23 m montowanymi za
bramkami do gry w pitke reczng. Wokot boiska wykonana zostanie opaska z kostki betonowej o
szerokosci 1.0 m.

Do projektowanego boiska bedzie mozna dojé¢ istniejgcymi ciggami pieszymi od strony
budynku szkolnego oraz istniejgcym wjazdem.

Odprowadzenie wéd opadowych z boiska odbywa¢ si¢ bedzie za pomocg drenazu wykonanego pod
boiskiem z odprowadzeniem wody do istniejacej kanalizacji deszczowe;.



Zapotrzebowanie na wodg¢ — nie wystgpuje. Odprowadzenie $ciekéw socjalno — bytowych — nie
wystepuje. Odprowadzenie wéd opadowych zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszym
projekcie. Zaopatrzenie w energi¢ elektryczng — nie wystepuje.

1.4, Zestawienie powierzchni.

Projektowane boisko wielofumkeyjne - 989 m?
Powierzchnia opaski z kostki - 136 m?

1.5. Obszar oddzialywania.

Obszar oddzialywania nie wykracza poza granice dziatki objetej projektowang inwestycja to jest
dziatki nr 569.

1.7. Wplyw na $rodowisko naturalne.

Nie przewiduje si¢ zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego

obiektu sportowego. W realizowanym obiekcie sportowy nie bedg wystgpowac odpady i substancje
szkodliwe dla srodowiska.




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zakres robot dla calego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejno§é realizacji poszezegénych
obicktéw:

1. wykonanie wykopow

2. wykonanie drenazu z przytaczem do kanalizacji deszczowe;j

3. budowa boiska wielofunkcyjnego

4. montaz pitkochwytow

5. wykonanie opaski z kostki betonowej

6. obsiew trawg skarpy i terenu przyleglego do boiska

Wylkaz istniejgeych obiektéw budowlanych:
W sasiedztwie znajduje si¢ budynek Szkoly Podstawowe;j.

Wskazania elementéw zagospodarowania dzialki Iub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia Iudzi:

cs wspblpraca pracownikéw z cigzkim sprzetem drogowym jak: réwniarki, koparki, walce drogowe
i drodkami transportu;

e natrafienie na nieziwentaryzowane uzbrojenie podziemne.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozein wystepujacych podezas realizacji robot

budowlanych, okreslajgeych skale i rodzaj zagroZen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

o w trakcie budowy bedg wykonywane roboty wymagajace sporzadzenia przed rozpoczeciem
budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu bioz)

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdélnie niebezpiecznych.

Instruktaz nalezy prowadzié¢ przed rozpoczeciem robdt w oparciu o opracowang przez wykonawcg
robdt instrukcje bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia przy wykonywaniu rob6t budowlanych okre$lonych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnyvh przepisow bezpieczefistwa i higieny
pracy( Dz, U. Nr 129 z 1997, z p62ni. zm.), okre§lonych w Roporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. Z p6ézn. zm.)

Instruktaz prqacownikéw winien obejmowac:

zapoznanie pracownikéw z projektem budowlanym w celu okredlenia zakresu inwestycji i robdt,
zapoznanie pracownikéw z technologia wykonywania i rozwigzaniami materialowymi,
podaniedo wiadomosci rodzajow prac i migjsc o szczegdlnym zagrozeniu,

podanie zasad bezpieczne]j organizacji stanowisk pracy,

podanie zasad komunikowania si¢ podczas zagroZen

poinformowanie kazdego pracownika jakie $rodki ochrony osobistej winien posiadag,
zapoznanie pracownikéw z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby BHP.

&

8 &§ &8 &§ 8 8

Wskazanie §rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom



wynikajacych z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgeg szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych ustalié¢ istniejgce trasy przebiegu urzadzen
infrastruktury technicznej i zapoznaé z nimi osoby wykonujace roboty. Roboty oznakowaé zgodnie z
zatwierdzonym przez zarzadzajacego ruchem projektem czasowej organizacji ruchu. Srodki
transportu, maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzgdzia zmechanizowane do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych powinny by¢ eksploatowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20011, w sprawie bezpicczenstwai higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzgdzen mechanicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych(Dz.U. Nr
118, poz.1263) oraz instrukcja DTR.

Srodki techniczne

-praca w odziezy ochronnej,

-stosowanie kaskdéw ochronnych, okularéw ochronnych,

-zapewnienie rekawic atywibracyjnych przy obsludze stopy wibracyjne;j,

-wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprz¢tu mechanicznego,

-rozciggnigcie ta$m zabezpieczajacych, ustawienie barier, tablic i znakow ostrzegawczych,
-stosowanie sygnalizacji przemieszczania fadunku,

-prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i drogg.

Srodki organizacyjne

-kwalifikacje pracownikow,

-aktualne swiadectwo zdrowia,

-aktualne $§wiadectwo przydatnosei do wykonywania w/w robot,

-nadzér nad pracownikami przez wyznaczong osobg posiadajaca odpowiednie kwalifikacje,
-praca z asekuracja innego pracownika,

-zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym.

mgr inz. lrend!
Unl mnl (in 0)., R

Nr |“\M 8386/7!1
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CZESC ARCHITEKTONICZNA - KONSTRUKCYJNA

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1.1.Program i przeznaczenie obiektu.

Na dzialce nr 569 obreb Zegocin gmina Czermin zaprojektowano budoweg wielofunkcyjnego
boiska o nawierzchni poliuretanowej o catkowitych wymiarach 23.00 x 43.00 m. Boisko obudowane
zostanie chodnikiem z kostki betonowej o szerokosei 1.00 m i krawgznikami o szerokosei 8 cm.

Na boisku przewidziano pola do gry w nastgpujace dyscypliny sportowe:
-pitka reczna — pole gry 20.00 x 40.00 m - kolor linii bialy

-koszykdwka — pole gry 15.00 x 20.00 m — kolor linii pomaraiczowy
-tenisa — pole gry 8.23 x 23.77 m —kolor linii zielony

Nawierzchnia boiska zaprojektowana jest jako poliuretanowa przepuszczalna w kolorze ceglastym i
zielonym. W ramach wydzielenia poszczegdlnych pol do gry wyznaczone sg kolorowe linie
segragacyjne o szerokosci 5 cm. Na boisku nalezy zamontowad tuleje do bramek pitki r¢cznej, tenisa
oraz stojakdéw do koszykdwki. Za bramkami do pitki recznej wykonane zostang pitkochwyty o
wysokoscei 5 m i diugosei 23 m.

W ramach budowy boiska planuje si¢ rowniez wykonanie odwodnienia boiska poprzez wykonanie
drenazu pod boiskiem.

1.2.Zestawienie powierzehni.

Projektowane boisko wielofunkeyjne - 989.0 m?
Projektowany chodnik z kostki betonowej - 136.0 m?

1.3.Rozwigzania techniczne,
Rozwigzania techniczne boiska wiclofunkeyinego

Przed przystapieniem do polozenia warstwy nawierzchni nalezy uksztaltowaé podtoze boiska.

PODBUDOWA

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostalych elementéw terenu za pomoca obrzezy
betonowych o wym, 100x30x8 cm ustawionych na fawie betonowej z betonu B15.Grunt ponize;
warstw konstrukcyjnych podbudowy boiska nalezy wymieni¢é na glebokosci 40 cm ponizej
docelowego poziomu boiska na podioze noéne/piaski lub piaski mieszane ze zwirem.

Pod docelowa nawierzchnig syntetyczng nalezy wykonaé przepuszezalng podbudows. Przekrdj przez
podbudowe boiska:

- warstwa odcinajgca gr. 10 cm

- podsypka piaskowa do I>0.98 gr 10 cm

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa lamanego o frakeji 4-30 mm gr, 20 cm



- warstwa wyréwnawcza z kruszywa kamiennego o frakeji 0-4 mm gr. 5 cm
- podbudowa elastyczna typu ET gr. 3.5 cm

NAWIERZCHNIA

Zaprojektowano nawierzchni¢ sportowg sportowg poliuretanowo-gumows o grubodei warstwy 14
mm ulozong na podbudowie j.w. Nawierzchnia o zwartej strukturze przepuszaczalna dla wody. Dla
prawidfowego funkcjonowania obicktu nawierzchnia musi posiada¢ parametry techniczne nie gorsze
niz:

- wytrzymato$¢ na rozcigganie (Mpa) > 0.60

- wydtuzanie wzgledne przy rozciaganiu (%) = 65

- wytrzymalo$¢ na rozdzieranie (N) = 100

- twardos¢ w skali Shore’a ,,A”55:+10

- odpornos$¢ na uderzenie : powierzchnia odcisku kulki: <= 55- mm?

Nawierzchnia musi posiada¢ :

- certyfikat IAAF, Atest Higieniczny PZH oraz Aprobate [TB,

- aktuialne badania na zgodno$é z normg PN EN 14877,

- karte techniczng nawierzchni wydang przez producenta,

- autoryzacje producenta oferowanej nawierzchni sportowe;.

Nawierzchnia sklada si¢ z dwdch warstw: elastycznej (no$nej ) i uzytkowej. Warstwa nosna to
mieszanina granulatu  gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Ukladana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy uzyciu rozkladarki mas polinretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢
warstwg uzytkows, ktéra stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynnosé
ta wykonuje si¢ poprzez natrysk mechaniczny przy vzyciu specjalnej natryskarki, Po catkowitym
zwigzaniu komponentéw na nawierzchni s malowane sg linie farbami polieturetanowymi metods
nafrysku, ‘

Nawierzhnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami. Podloze powinno by¢
wolne od zanieczyszczeni organicznych, kurzu, blota itp. Nie moze byé zaolejone ( plamy nalezy
usungc ).

Kolor nawierzchni: pole do gry i pobocze - kolor ceglasty i zielony zgodnie z rysunkiem nr 1

WYPOSAZENIE SPORTOWE

1.Pilka r¢ezna

Boisko do pilki r¢cznej wyposazone w 2 bramki o wymiarach 3x2 m wykonane z profilu
aluminiowego ( bramki w posiadaniu inwestora). Bramki mocowane do podloza tulejg zamocowana
w podlozu

lloéé: 1 zestaw ( 2 sztuki )

2.Koszykéwka

Boisko do koszykdwki wyposazone w w 2 tablice 0 wymiarach 105x180 ¢m wykonane z plyty
epoksydowej zamocowane do ramy stalowej. Tablica zamontowana na konstrukeji stojaka stalowego
dwustupowego o wysiegu 160 cm. Rama ocynkowana ogniowo.Tablica posiadajaca certyfikat ,,B”,
spetniajgca norme FIBA. Obrgcz wzmocniona zapewniajgca odpornosé na uszkodzenia, malowana
proszkowo w kolorze czerwonym, obrecz wyposazona w siatke. Obrecz uchylna, siatka laficuchowa
do obreczy.

Ilogé: 1 zestaw ( 2 sztuki ) zgodnie z cz¢scig rysunkowa.

W przypadku kiedy boisko przeznaczone bgdzie do uzytku osobom spoza szkoly zaleca sig¢ wybranie
stojaka z regulowang wysokoécia.




3. Tenis

Boisko wyposazane w komplet stupkéw z profilu stalowego mocowane w tulejach osadzonych w
podlozu, Stupki z mocowang siatkg uniwersalne montowane na tulejach z regulacja wysokosci i
mechanizmem naciggowym. Siatka calosezonowa. Stupki wyposazone w zaslepki, urzadzenie
naciggowe, siatke

Ilos¢: 1 zestaw

Slupki powinny byé demontowane , a tuleje do slupkéw powinny by¢ zaslonigte w sposéb trwaly
zaslepkami. Wymiary zgodnie z czgécig rysunkows.

4. Pilkochwyty

Wysiko$¢ catkowita 5 m

Konstrukeja :

shupy stalowe z profili okrgglych d=101,6 mm ocynkowanych o grubosci $cianki 4 mm, w rozstawie
osiowym co 400 cm zabezpieczonych antykorozyjnie i malowanych na kolor zielony.
Posadowienie w gruncie w betonowych stopach fundamentowych o wymiarach 40x40x120cm.
Wypelnienie

Siatka lekka z polipropylenu stabilizowana przeciwko UV o oczku 45x45 mm w kolorze zielonym,
mocowanie do konstrukcji za pomoca stalowych linek napinajgcych.

Pitkochwyty montowaé, konserwowa¢ i przechowywaé zgodnie z zaleceniami producenta.
5. Odwodnienie boiska

Zaprojektowano system odwadniajagcy w postaci sieci drenarskiej biegnacej pod terenem
projektowanego boiska wiclofunkcyjnego. System drenarski obejmowat be¢dzie caly teren boiska
zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu. Sie¢ drenarska boiska wielofunkcyjnego stanowié
bedzie 7 ciaggow z rur drenarskich, perforowanych o $rednicy 80 mm w otulinie ze spadkiem 1.5% w
kierunku kolektora zbiorczego dn 200 mm.Rury drenarskie nalezy ulozy¢ na obsypce posadowionej
na wyréwnanej warstwie bez kamieni grubosei 10 cm..Minimalne zaglebienie rury wynosi 60 cm od
projektowanego poziomu boiska. Rury w rowach drenarskich obsypaé zwirem plukanym o $rednicy
8-16 mm- zalecana min warstwa obsypki 5 cm wokél rury. Woda z rurociggu zbiorczego ze spadkiem
2 % odprowadzona bedzie do istniejgcej studzienki kanalizacji deszczowej S6. Woda z powierzchni
boiska nie przejeta przez system drenarski zostanie przejeta przez istniejacy pas zieleni wokot
inwestycji. Do drenazu zastosowaé rury owinigte otuling czyli filtrem, ktory zabezpieczy ich otwory
przed zatykaniem przez czastki gruntu.

6. Opaska obwodowa boiska z kostki betonowej.

Wokaot plyty boiska o nawierzchni poliuretanowej, projektuje si¢ opask¢ obwodowa z kostki
betonowej prostokatnej o grubosei 6 cm i szerokosci 100 cm.Od strony zewng¢trznej opaske nalezy
wykoficzy¢ obrzezem chodnikowym o wymiarach 8 x 30 x 100 ecm wykonanym analogicznie jak
obrzeze boiska o nawierzchni z poliuretanu. Opaskg utozy¢ na podbudowie wykonanej z piasku.
Warstwy podbudowy podano w przedmiarze robot.

Po wykonaniu opaski nalezy wykona¢ wyprofilowania istniejacej skarpy na dojsciu do boiska od
strony budynku szkoly a nastepnie wyprofilowana powierzchnig skarpy obsia¢ mieszankg traw.

mgr inz.
Upr. bud. do



